REGLEMENT NUMERO 721
(adopté par résolution 453-12-2015)

DECRETANT LA MUNICIPALISATION, LES TRAVAUX DE STABILISATION
DU BARRAGE DU LAC JONC ET UN EMPRUNT DE 75600 $ POUR
FINANCER CES DEPENSES

Considérant que I'avis de motion du présent réglement a été diment donné par
monsieur le conseiller Marc Aubertin lors de la séance du conseil tenue le 14 juillet

2015;

Sur proposition de monsieur le conseiller Marc Aubertin, il est unanimement
résolu d’'adopter le réglement 721 intitulé Reéglement décrétant Ila
municipalisation, les travaux de stabilisation du barrage du lac Jonc et un
emprunt 75 600 $ pour financer ces dépenses, comme sulit :

ARTICLE 1

Le conseil est autorisé a effectuer les travaux de stabilisation du barrage du lac
Jonc selon le scénario numéro 4.3 (variante lll) de I'’Analyse du barrage et
proposition d’intervention, incluant les plans 1 a 6 datés du 8 octobre 2012, préparé
par monsieur Miroslav Chum, ing. M. Sc., en date du 9 octobre 2012, représentant
des colts évalués a 75 600 $, incluant les frais et les imprévus, tel qu'il appert de
I'estimation détaillée préparée par la directrice de I'Hygiéne et de I'Environnement,
madame Julie Maurice, en date du 9 octobre 2015, lesquels font partie intégrante
du présent réglement comme annexes « A » et « B ».

ARTICLE 2
Le conseil est autorisé a dépenser une somme de soixante-quinze mil six cents
dollars (75 600 $) pour les fins du présent réglement.

ARTICLE 3

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent reglement, le conseil est
autorisé a emprunter une somme de soixante-quinze mil six cents dollars
(75 600 $) remboursable sur une période de vingt (20) ans.

ARTICLE 4

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intéréts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de I'emprunt, il est par le
présent réglement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de
I'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans le secteur du lac Jonc,
tel que décrit a I' annexe « C » du présent réglement, une taxe spéciale a l'unité.
Cette taxe spéciale est déterminée en divisant les dépenses engagées
relativement aux intéréts et au remboursement en capital des échéances annuelles
de I'emprunt par le nombre d'unités de I'ensemble des immeubles imposables
situés a l'intérieur du secteur.
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ARTICLE 5
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent réglement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation,
le conseil est autorisé a faire emploi de cet excédent pour payer toute autre
dépense décrétée par le présent réglement et pour laquelle I'affectation s’avererait
insuffisante.

ARTICLE 6

Le conseil autorise le contribuable a effectuer le paiement en un versement de la
part de capital qui, a I'échéance de 'emprunt, aurait été fournie par la taxe imposée
sur son immeuble, a condition que ce paiement ait été effectué avant 'emprunt
permanent auprés d'une institution financiere.

ARTICLE 7
Le présent réglement entre en vigueur conformément a la loi.

[ese (| |acdecs

ndré Dutremble Diane Desjardins
Maire Directrice générale
Avis de motion : 14 juillet 2015
Adoption : 8 décembre 2015
Publication : 10 décembre 2015
Tenue de registre /7 deeembre JolS”
pour scrutin référendaire :
Approbation du ministére : E DZ'ur;er' R/6

Entrée en vigueur : /7 fww“/ Do/G

Municipalité de Saint-Damien
Reglement numéro 721
Page 2



MUNICIPALITE DE SAINT-DAMIEN

Projet d'enrochement du barrage du lac Jonc

ANNEXE A

REGLEMENT 721

ANNEXE A

ESTIMATION BUDGETAIRE

Prix du marché

600m3 de pierres de fort calibre (0,60m a 1,50m) 28 002.00 S 32.00 $ Généreux
Livrée 47.00 $ Jobert
61.00 S Engrais Neault
46.67 S Moyenne
200m?3 de sable argileux 5266.67 S 16.50 $ Généreux
Livrée 38.00 $ Jobert
24.50 $ Engrais Neault
26.33 S Moyenne
Géomembrane 250m? 784.17 $ 2.55 S Généreux
3.86 S Jobert
3.00 $ Engrais Neault
3.14 $ Moyenne
Pelle mécanique 60h 10455.00 $ 178.00 $ Généreux
149.75 $ Jobert
195.00 $ Engrais Neauit
174.25 S Moyenne
Rideaux anti-turbidité 2000.00 §
Superviseur de chantier 60h 3600.00 S
Certificats d'autorisation et approbations 4000.00 $
Plan et devis 6 000.00 S
sous-total des travaux 60107.83 S
Contingence 5% 3005.39 §$
Gestion du projet 3035.56 §
sous-total avant taxes 66148.79 $
Total avec taxes 75600.00 $

e

Préparé par JuI Maurice, directrice hygiéne et environnement

2015-10-09
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REGLEMENT 721
ANNEXE B

ANALYSE PROFESSIONNELLE

ASSOCIATION DU BARRAGE DU LAC JONC

EVALUATION DU BARRAGE DU LAC JONC ET
PROPOSITION DES INTERVENTIONS
BARRAGE NO X0004408

Miroslav Chum, ing., M.Sc.
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1. MISE EN SITUATION

Ce document a été produit a la demande de la corporation 4ssociation du barrage du lac
Jonc afin de dresser un portrait du barrage et de proposer au besoin des interventions

visant a rendre la structure de retenue actuelle fonctionnelle et sécuritaire.

Selon les données disponibles, la derniére modification du barrage du lac Jonc date
d’une trentaine d’années. Mentionnons que ce barrage porte le numéro X0004408 dans
les registres du Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ). Actuellement (période
estivale 2012), la structure du barrage manifeste quelques points de faiblesse qui

peuvent affecter sa stabilité.
Dans le cadre de cette étude, nous avons analysé les paramétres suivants.

e Réalisation des relevés bathymétriques du réservoir et calculs du volume des

eaux retenues;

Analyse sommaire de la structure de retenue (solidité, étanchéité, etc.);

Analyse hydrologique du bassin et établissement de la crue de concept;

Analyse de la capacité transitoire des déversoirs existants;

Proposition de différentes interventions.

Les photographies a 1’appui de ce document ont été prises durant les visites des lieux en

septembre 2012.
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2. DESCRIPTION DU BARRAGE ACTUEL

2.1 LOCALISATION

Le barrage du lac Jonc est localisé¢ dans la municipalité de St-Damien, environ 8,5 km a
I’ouest du centre du village. Ses coordonnées géographiques sont N 46° 20 17 et
O 73° 35’ 43”°. Le barrage est situé sur le cours d’eau nommé Crique a David. Mentionnons
que la carte de localisation ainsi que les plans sont présentés en annexe de ce document. La
zone faisant I’objet d’une étude détaillée est accessible par les chemins locaux et
provinciaux, notamment par la route no 131. La photo 1 donne un apergu général du lac

Jonc.

Photo 1 Le lac Jonc est un plan d'eau relativement modeste.
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2.2 DESCRIPTION GENERALE DU BARRAGE

Le barrage du lac Jonc a été construit il y a quelques dizaines d’années. Sa structure est
entiérement constituée de béton. D’une longueur d’environ 60 meétres, sa structure
présente une faible hauteur ne dépassant généralement pas 2 métres. Seulement au
niveau du déversoir et a son extrémité nord, la hauteur devient plus considérable, sans

excéder toutefois 4 métres (photos 2 et 3).

Le niveau d’exploitation moyen se situe environ 0,90 m au-dessous de la créte du
barrage. Habituellement, les eaux du lac sont évacuées par deux déversoirs. Cependant,
lors de périodes de fortes crues, toute la longueur du barrage peut devenir une créte
déversante. Les déversoirs ont une largeur de 3,00 m et 3,60 m respectivement. Les

poutrelles de bois servent pour la gestion du niveau d’eau du réservoir.

La totalité de la structure est fondée sur le roc sain. Au niveau des fondations, aucune

déficience n’a été observée.

Un peu partout, mais davantage a proximité du déversoir et dans la partie nord de la
structure, on dénombre de nombreuses fissures. Certains fissures sont mineures et
superficielles, d’autres s’étalent sur des distances considérables, affaiblissant la solidité
de la structure (photos 4 et 5). Une percolation par des fissures a été observée dans la
structure en béton. De plus, a certains endroits, une percolation entre la structure et le
roc peut transiter un débit considérable. La percolation semble constante, sans indice

d’une évolution progressive a court terme.

Actuellement, 1’état général du barrage est considéré comme acceptable, les nombreuses
fissures constituant les déficiences majeures. Cependant, les forces naturelles et
principalement le gel et dégel peuvent considérablement détériorer la structure en béton

dans un avenir relativement rapproché.
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2.3 GESTION DU NIVEAU D’EAU

Actuellement, le niveau d’eau est contrdlé par la manipulation de poutrelles en bois
dans les deux déversoirs. Le niveau d’exploitation normal se situe a 0,80 m
au-dessous de la créte du barrage. Ce niveau est habituellement maintenu pour la
période estivale. Cependant, lors des périodes d’étiage prolongées, telles qu’en été
2012, la percolation entre les poutrelles et dans les nombreuses fissures peut

abaisser le niveau d’eau au-dessous de cette cote.

Pour la période hivernale et printaniére, le niveau d’eau est abaissé d’une
cinquantaine de centimétres par ’enlévement de toutes les poutrelles en bois. Dans
le passé, cette gestion du niveau d’eau était acceptable autant a des fins récréatives
et pour les considérations environnementales que pour la sécurité du barrage ainsi

que de la zone en aval du lac.
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Photo 2 Vue de I'amont de la rive gauche. En général, en amont du barrage,
cette partie est peu profonde et la roche mére affleure a la surface d’eau.

A
I.

Photo 3 Le barrage atteint presque 4,0 m de hauteur a proximité des déversoirs.
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Photo 4 De nombreuses fissures sont présentes dans la structure a proximité des
déversoirs. Quelques blocs ont été arracheés a la structure.

Photo 5 La partie nord du barrage est également fissurée.
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2.4 VOLUME DES EAUX RETENUES

Afin de connaitre le volume réel du déversoir du lac Jonc, des relevés bathymétriques
ont été réalisés. Une méthodologie standard a été utilisée pour relever la morphologie du
fond du réservoir, consistant en la mesure de nombreux points de référence spatiale. En
général, les profondeurs ont été évaluées a I’aide d’un sonar. Cependant, dans les
endroits de faible profondeur (inférieure a 0,5 m), des mesures manuelles ont été

réalisées.

Les relevés bathymétriques ont été accomplis le 6 septembre 2012. Pendant cette
période, le débit du cours semblait légérement inférieur aux conditions moyennes

estivales.

La carte bathymétrique est présentée en annexe de ce document. On remarque que de
nombreux endroits du réservoir sont trés peu profonds. La morphologie du fond du
réservoir est typique des plans d’eau formés par 1’érection d’une structure de retenue
dans le lit d’un petit cours d’eau. Le chenal principal est relativement profond et bien
défini. Cependant, les zones littorales sont peu profondes et étalées, favorisant la

croissance de la végétation aquatique et riveraine.

Le volume du réservoir a été calculé par couches de 0,5 m de profondeur. Le tableau 1
et la figure 1 montrent les résultats. Dans les conditions prévalant lors de la prise de
mesures (6 septembre 2012) le volume du réservoir est de 54 000 m’. On estime que
pendant les conditions moyennes (niveau d’eau supérieur de 0,15 m par rapport au
6 septembre 2012), le volume atteint 64 000 m>. On doit mentionner une grande
différence entre le volume théorique (produit de la superficie et de la hauteur maximale
des eaux retenues) et le volume réel de ce plan d’eau. Effectivement, le volume réel du

réservoir est environ 3,6 fois inférieur au volume théorique.
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Ce constat a naturellement une grande influence sur les conséquences d’une rupture
éventuelle du barrage. De plus, lors d’une rupture potentielle, étant donné la forme
allongée du réservoir et la forte présence de végétaux aquatiques, la vidange du
réservoir serait étalée dans le temps, ce qui permettrait d’éviter la formation d’une onde

de rupture importante.

Il est également a noter qu’une charge sédimentologique importante (par rapport aux
modestes dimensions du réservoir) peut modifier la morphologie du fond d’une année a
I’autre. Habituellement, 1’eutrophisation d’un plan d’eau et la déposition des sédiments
réduisent progressivement le volume des plans d’eau. Par conséquent, dans le futur, le

volume du réservoir va probablement décroitre.
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Tableau 1  Evaluation du volume des eaux retenues par le barrage du lac Jonc.

Niveau Superficie Couche flicbay Volume cumulatif
couche
(m) (m?) (m) (m?) (m?)
0,00 71 500
0,50 46 500 0,00 -0,50 29 500 53 660
1,00 22 800 0,50 - 1,00 17 330 24 160
1,50 4200 1,00-1,50 6 750 6 830
2,00 310 1,50 - 2,00 1130 1130
2,40 0 2,00-2,40 80 80
2,40 0 0
Volume (m3)
8 S 8 S S 8 S S
o (e o o o o o o
o (o) o o o o o (o]
o 5 ~ e < vyl - ~ =)
_1,0 1 11 ‘lll:ll 1 I L ||{|l| |||||| }llllllll : IIll ||=11L? IIIII ] lllllll:
54000 m'} {64 000 m’
.......... Niveau d’eau moyen (0,15.m) : L

............................................... e w2 T
-
[ 11

Elévation du niveau d'eau (m)

L’élévation 0,0 représente les conditions du 6 septembre 2012

3,0 -

Figure 1 Relation entre I’élévation du niveau d’eau et le volume du réservoir du

lac Jonc.
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3. HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE

3.1.1 Hydrographie

Le lac Jonc est un des nombreux lacs du bassin versant. Le cours d’eau qui 1’alimente
prend sa source au lac a la Pluie, situé & une douzaine de kilomeétres au nord (voir les
plans 1 et 2 en annexe de ce document). La majeure partie de la superficie du bassin est
occupée par des peuplements forestiers a différents stades de maturité. En général, les
pentes du bassin sont de modérées a fortes. Dans le bassin, on ne dénombre aucune
agglomération. Les eaux du lac Jonc sont évacuées par un cours d’eau jusqu’a la riviere

Noire. Cette section est caractérisée par une pente modérée.

3.1.2 Hydrologie

Le comportement hydrologique du bassin versant du lac Jonc a été analysé a partir des
données physiques et climatiques disponibles pour le bassin €tudié (tableau 2). On
considére que le comportement du bassin posséde un régime naturel, non influencé par
la gestion des eaux ou par des interventions anthropiques majeures. Les analyses

hydrologiques ont été élaborées pour ’exutoire du réservoir, au profil du barrage.

Afin de dresser un portrait fidéle de la situation hydrologique, plusieurs méthodes
d’évaluation des débits de crues ont été employées. Comme fréquemment observé, les
résultats varient grandement d’une méthode a l’autre. En général, les méthodes

statistiques donnent des valeurs de crues inférieures aux méthodes déterministes.

Etant donné que la méthode rationnelle affiche habituellement les résultats les plus
conservateurs, cette méthode a été utilisée pour calculer le débit de crue de différentes
récurrences généré par le bassin versant. Cependant, nous estimons que les débits réels

du bassin versant sont nettement inférieurs aux valeurs présentées. Cette hypothése est
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d’ailleurs appuyée par la capacité des appareils d’évacuation du barrage lui-méme.
Méme si les appareils actuels sont nettement sous-dimensionnés par rapport aux
analyses théoriques, ils assuraient depuis une cinquantaine d’années le bon

fonctionnement de la structure sans complication majeure.

Mentionnons que la superficie du bassin versant considérée dans les analyses
hydrologiques est augmentée a 65 km? afin de pallier les imprécisions de calculs et la
différence entre les lignes de partage des eaux entre un bassin géographique et

hydrologique. Le tableau 3 présente les débits pour les différentes récurrences.
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Tableau 2

Principaux paramétres physiques et climatiques du bassin versant du lac Jonc.

PARAMETRE VALEUR
Superficie du bassin versant 65 km?
Pente moyenne du bassin 5,0%
Longueur du cours d’eau 16,70 km
Elévation a 10 % de la longueur du cours d’eau 231 m
Elévation 4 85 % de la longueur du cours d’eau 390 m
Coefficient de ruissellement pondéré 0,23

Type de sol (hydrologique)
Temps de concentration
Intensité de précipitation
Ecart type (précipitation)
Superficie des lacs
Superficie des marécages

Coefficient de laminage

B (loam sableux)

339 min
22 mm
10 mm
2,10 km®
1,000 km®
0,72

Analyse du barrage et proposition des interventions

Tableau3 Crue de différentes récurrences pour le bassin du lac Jonc (méthode
rationnelle).
RECURRENCE PRECIPITATIONS DEBIT INSTANTANE DEBIT LAMINE
[mm] [m%/s) [mY/s]

2 20,4 25,5 18,3

5 29,2 36,5 26,3

10 35,1 43,9 31,6

20 40,7 50,9 36,6

25 42,4 53,1 38,2

50 47,9 60,0 43,2

100 53,4 66,8 48,1

1000 n.d. 89,0 64,1
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3.1.3 Débit de sécurité

Selon la réglementation en vigueur, pour un barrage de classe ‘D’ ayant des
conséquences faibles (selon la fiche technique du barrage), on considére le débit de
sécurité comme une crue instantanée d’une récurrence de 100 ans (ou d’une
probabilité de 0,01) laminée par les plans d’eau et les marécages du bassin. Ce débit

théorique est de I’ordre de 48 m’/s.

3.1.4 Hydraulique du déversoir

Tel que déja mentionné, les eaux sont actuellement évacuées par deux déversoirs (voir
les plans en annexe pour plus de détails techniques). En général, I’écoulement sur ces
déversoirs se produit dans des conditions libres et non influencées par la présence du

niveau d’eau en aval (conditions dénoyées).

La formule suivante a été employée pour une évaluation de la capacité transitoire. Les

résultats sont montrés a la figure 2.

Q=1x (2g)°‘5 xCxh"’

ou: Q: débit (m?/s)
1: longueur de la créte déversante (m)
C: coefficient de I’écoulement de 0,34 a 0,43 selon la lame d’eau
h: lame d’eau (m)
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Lame d'eau
0,35m
Débit (m3/s)
1,00 -frrrrereeecfirrrerrbeee e e B T AP

000 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

)
= l’l - ‘< —— —_—— ¢
0,50 L N L :
-~ g o= . iy
L LS T T T e T y  Crue de sécurité
~ 1 — ’ . 3
£ PSS - 48 m°/s
- 0.00 ¥ - ,"' L’
=1 i P - i " =
g B o P Partie A (créte déversante de 3,0 m)
::: 4 -~ -~ Partie B (créte déversante de 3,6 m)
" — - — Partie C (créte déversante de 52,4 m)
g -0,50 Débit total
3 o
-1’w T .45 <40 EL] 30 25 20 is 10 3 [=] -5
] C -1,00
0,00
-1,50 4 2.00
3.00
] 4,00
2.00 b Profil transversal du déversoir (schématique, sans échelle), vue vers ['amont
-2, .

Figure 2 Relation entre la lame d'eau et le débit des déversoirs combinés du barrage Jonc.

On constate que les deux déversoirs (élévation 0,0 m) permettent de transiter un débit
d’environ 22 m*/s. La crue de sécurité est transitée avec une lame d’eau de 35 cm étalée
sur toute la longueur du barrage (¢lévation 0,35 m). Etant donné que la créte déversante
est constituée de béton et que le barrage est fondé sur la roche mére, cette situation
semble acceptable. Cependant, la protection des rives aux deux extrémités du barrage

doit pouvoir résister a la crue de sécurité.
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4. SCENARIOS D’INTERVENTION

A la lumiére des analyses hydrologiques et hydrauliques et d’une inspection visuelle, il

semble que :

1) La capacité transitoire des deux déversoirs n’est pas suffisante pour un bon

fonctionnement du barrage;
2) La crue de sécurité est transitée par le dessus de la créte du barrage;

3) La rive droite (en regardant vers ’aval) n’est pas suffisamment protégée dans

I’éventualité d’une crue importante;

4) Le barrage souffre d’une fissuration et d’une dégradation (particuliérement au niveau

des déversoirs et dans la partie gauche).

Afin de sécuriser la structure, nous proposons au gestionnaire du barrage les scénarios
suivants. Naturellement, la solution finale peut comporter plusieurs interventions ou la
combinaison de différents scénarios. Le plan 5 en annexe montre un apercgu visuel des

interventions.

4.1 PROTECTION DE LA RIVE DROITE (VARIANTE I)

Le terrain naturel situé & I’extrémité droite sera rehaussé afin s’assurer que la crue de
sécurité soit transitée par la structure elle-méme et que la rive ne soit pas sujette a
I’érosion. Ces travaux sont relativement mineurs et ils consistent a rehausser le terrain
naturel d’environ 0,60 m et de le protéger par de ’enrochement approprié. Pour cette
intervention, seul un permis municipal sera probablement exigé. Nous évaluons les
colits des travaux a 3 000 a 5 000 §.

Barrage du lac Jonc (X0004408) 15 Miroslav Chum, ing., M.Sc.
Analyse du barrage et proposition des interventions



4.2 AMENAGEMENT D’UN DEVERSOIR D’URGENCE (VARIANTE II)

Afin d’augmenter la capacité transitoire du barrage, un déversoir supplémentaire peut
étre aménagé. Un déversoir de 15 4 20 métres de longueur permettrait de transiter de
20 4 30 m*/s supplémentaires lors des périodes de fort débit. La créte de ce déversoir
serait située légérement au-dessus du niveau d’exploitation moyen. La partie gauche du
barrage se préte relativement bien & un tel type d’aménagement en raison de
I’affleurement de la roche mére a proximité de la surface. Pour cette raison, un
minimum de travaux de protection sera exigé. Les travaux peuvent étre exécutés par un
entrepreneur spécialisé en sciage de béton. Egalement, il est possible d’enlever une
partie de la structure a I’aide d’un marteau piqueur installé sur une pelle mécanique et

par la suite d’égaliser la surface avec du béton.

Etant donné que cette intervention changerait considérablement le comportement
hydraulique du barrage, I’obtention de certificats d’autorisation du Centre d’expertise
hydrique est nécessaire. Cette contrainte implique également une élaboration des plans
et devis. Selon I’aspect visuel recherché, ces travaux peuvent étre exécutés pour environ
5000 a 15000 $ (incluant les plans et devis). Cependant, plusieurs paramétres

actuellement inconnus (présence d’armature, résistance du béton) doivent étre précisés.

4.3 ENROCHEMENT DU BARRAGE (VARIANTE III)

Afin de stabiliser la structure du barrage et de réduire sa dégradation, il est proposé de
la remblayer par de I’enrochement. Cet enrochement doit étre constitué¢ de pierres de
fort calibre en aval (pierres de 0,60 a 1,50 m de diamétre) et de matériel étanche en
amont. Le plan 6 montre un apergu de I’intervention. Cette intervention est considérable
et le volume nécessaire de pierres est important. Nous estimons que pour un
enrochement de la zone située en aval du déversoir, un volume approximatif de 600 m*
de pierres serait nécessaire. Le colt de I’intervention dépasserait probablement
50 000 $§. Naturellement, pour une intervention de cette ampleur, 1’obtention de

certificats d’autorisation est nécessaire. Mentionnons que le prix unitaire de la pierre et
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la distance de transport sont les paramétres primordiaux dans le budget d’une telle

structure.

4.4 REPARATION DES FISSURES (VARIANTE IV)

Afin de prolonger la vie utile du barrage, les nombreuses fissures peuvent étre
colmatées avec du béton. Si cette intervention est interprétée comme un entretien de la
structure, les permis ne sont habituellement pas exigés. Cependant, &8 moyen terme, des

travaux plus importants doivent étre réalisés.

4.5 REFECTION ENTIERE DE LA STRUCTURE (VARIANTE V)

De toute évidence, il est également possible de reconstruire entiérement la structure de
retenue. Cette structure peut étre réalisée en enrochement, en béton ou tout autre
matériau. Le coilit de reconstruction serait de I’ordre de 100 000 §, voire plus, selon la

méthode de travail choisie.
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S. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET FAUNIQUES

Actuellement, la présence du barrage dans le cours d’eau empéche la libre circulation du
poisson. Par conséquent, I’exutoire du barrage est un cours d’eau n’ayant qu’un faible
potentiel faunique. De plus, mentionnons la présence d’un autre barrage infranchissable

a quelques centaines de métres plus en aval.

Par rapport a la situation actuelle et a la suite des travaux proposés, sur le plan
environnemental, aucun changement de I’écosystéme aquatique et riverain n’est
anticipé. En effet, aprés les travaux, le niveau du lac resterait sensiblement le méme. De
méme, le régime de débits reldchés du réservoir demeurerait pratiquement inchangé.
Naturellement, durant la construction, toutes les mesures devront étre prises pour
diminuer I’impact environnemental. La gestion des sédiments pouvant éventuellement
étre générés par la construction doit faire I’objet d’une analyse particuliére et les
stratégies les plus efficaces en ce sens devront é&tre adoptées. Parallélement, la

perturbation de la surface terrestre serait réduite au minimum nécessaire.
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6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le barrage du lac Jonc a été construit il y a quelques dizaines d’années. A cette époque,
la réglementation pour les petits ouvrages de retenue était trés permissive, voire
inexistante. Depuis ce temps, et notamment a la suite des inondations survenues en
1996 au Saguenay et sur la Céte-Nord, une nouvelle loi portant sur la sécurité des
barrages a été adoptée, et elle est actuellement en vigueur. Selon cette réglementation,

le barrage analysé dans ce document ne répond plus aux normes actuelles.

Cependant le volume des eaux retenues relativement modeste (inférieur a 70 000 m’) et
les faibles conséquences d’une rupture éventuelle nous font croire que I’intervention
sur le barrage n’a pas un caractére urgent. Cependant, 8 moyen terme, le gestionnaire de
la structure devrait envisager des mesures correctives visant a stabiliser davantage la

structure, la rendre étanche et augmenter sa capacité de transiter des crues.

D’ici les travaux correctifs mis en place, le barrage devrait faire 1’objet d’une
surveillance accrue. Naturellement, toute anomalie devrait étre immédiatement signalée
aux autorités. Nous vous rappelons que le gestionnaire du barrage a I’obligation de
réaliser (ou de faire réaliser) les activités de surveillances minimales prescrites dans le
Reéglement sur la sécurité des barrages, Article 42. Pour un barrage de classe D, un

minimum de deux activités de surveillances par année est exigé.

Afin de réduire la sollicitation de la structure lors des crues, les déversoirs devront étre

nettoyés périodiquement de tout débris ou autre corps flottant.
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